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▣사용방법▣

각각의공정에따라다소차이는있으나일반적으로 0.2 ~ 0.3%(o.w.f)사용됩니다.

기계의조건에따라시험을행한후사용하기바랍니다.

1. ILDYED DL-P는고농도의침투, 균염제로반응성, 직접, Vat, 유화염료의불균염을방지할수

있습니다.

2. ILDYED DL-P는고온에서도안정한침투, 균염제로서성상의변화가전혀없습니다.

3. ILDYED DL-P는고농도이며적은사용량으로우수한효과를발휘합니다.

4. ILDYED DL-P는광범위한균염제로 C/A, N/C, P/C에사용하면양쪽의호완성을부여하여탁월한

균염력으로사고를방지할수있습니다.

▣특 징▣

: Polyamine계축합물

: 7 ± 0.5

: 40℃에서용해

: Cation

-조 성

- pH

-용 해 성

-이 온 성

ILDYED DLILDYED DL--PP

(반응성,직접,Vat,유화염료침투균염제)

ILDYED DL-P는 반응성, 직접, Vat, 유화염료용침투균염제로서최소량으로우수한침투, 균염효과를

부여합니다. 특히고온및 Salt안정성이우수하여탁월한균염효과를부여함으로농색의염료불균염

현상을방지할수있습니다..

100kg and 200kgs PVC Drum

▣포장단위▣

▣성 상▣
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